OBLEGOREK-ARANZACTAaktP

Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 4223)
streona nr:

SPECYFIKACJA

MATERIALOWA DO WYPOSAZENIA MEBLOWEGO

ZALACZNIK NR.§ DO SIWZ

Opis pozycii, wyli:ienie ilosei ropét
1 CZESC JUBILEUSZOWA wszystkie elementy z piyt MDF w okleinie NRO

‘Krot.‘ Jedn.

1

1 Kalkulacja wiasna: Wykonanie i montaz : Gablota
o wym. 270x240cm

[y}

rys. 1, 1A, 2, 4, 6)

(5ciana gldéwna wg
z drzwiami,z ptyty MDFw

okleinie NRO na péikach ograniczniki z bl.al. satynowanej 10x4mm,

przeszklenie szkiem bezp.
cd. opisu 1
-listwy zamykajace przerwe
miedzy sufitem i regaiem
oraz listwy
zabezpieczajace od spedu i
gbéry przed kurzem

—~catosc scianki pokryta
fototapeta papier satyna
220g/m2 laminowana
przedstawiajaca rycine
dawnego palacyku projektu
H.KuderY o wym 270x240cm
-dodatkowa szyba
powiekszajaca
(przekréjB-B)

-trzon stalowy
(konstrukcja obrotowe]
Scianki drzwi)+stalowa
podstawa skrzydta drzwi
-wpust w podiodze blokada
drzwi oraz oraz rybiel
blokujacy w suficie
-wykoficzenie wnek
aplikacja WALLART
-oswietlenie -swiatlo
ciepte

-gabloty otwierane
tafli xrys. 6
-mocowanie do Sciany za
pemoca lacznika stalowego
-ekspozytor
obrotowy-zestaw

wymiar

1,0

],

kpl

Kalkulacja wiasna: Wykonanie i montaz

Fotoramy o wym. 100x70cm

podwdine tafle szklane ramowane aluminiowym profilem srebrnym

zawieszane na scianie

16

kpl

Analogia: Zakup i montaz oswietlenia sufitowego typCDC AIXLIGHT -IT
LONG ES111 (4 punktowe 19x87cm ) mocowanie uchwyt krétki

szt

KORYTARZ wszystkie elementy z piyt MDF w okleinie NRO

EMEN]

Kalkulacja wtasna: Wykonanie i montaz
o wym 62x60x110cm spdd oraz blat piyta MDF okeina NRO gr.

4, 19,)

Postument (wg. rys. 1,1A,

, tafle szkla hartowanego o wym 22x105cm szt 8 moc. do stalowe]

podstawy i1 blatu wykon.

cd. opisu 1
-laminat kolor czarny
-miedzy taflami szkila
szczelina fi 20mm
-o$wietlenie w szczelinie
sznur Led Swiatlo ciepie
biate

-postument mocowany do
podioza

2!
4cm

1,0

1;0

sl

kpl

Kalkulacja wtasna: Wykonanie i montaz

Gabloty

1,14, 2, 4, 18)pilyta MDFokleina NRO gr. 2,5cm koler czrny wymiar

22/37 x101x180cm przeszklenie szklo bezpieczne

szkta+ folia ) krawedzie polerow.
cd. opisu 2
-konstrukcja wsporcza z
blachy stalowej gr. 4mm
malowanej proszkowo w
kolorze satyna

-trzon konstrukcja gabloty
fi 60mm ze stali

nierdzewnej kolor catyna
mocowany do sufitu 1
posadzki

-$ciany gabloty mocowane

__do stalowe]j konstrukcji

8,4mm ( 2 warstwy

cbrotowe (wg. rys.
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robodt

Ilos¢

Krot. w

Jedn.

-oswietlenie LED biate

cieple =
-zamki skrzydia szklanego
-zaslepki z blachy
aluminiowe] w kclorze
satyny =
-zatozyskowane odcinki

trzonu do mocowania

konstrukcji gablot L
etykieta informacyjna

6x15cm z plexi gr.

4mm+folia z nadrukiem =
2,0

|

kpl

[eal

Kalkulacija wiasna: Wykonanie i montaz : Gabloty staie (wg. rys.
1,1a, 2, 4, 18)piyta MDFokleina NRO gr. 2,5cm kolor czarny wymiar
22/37 x101x180cm przeszklenie szkio bezpieczne 8,4mm ( 2 warstwy
szkta+ folia ) krawedzie polerow.

cd. opisu 3 E 3,0
~konstrukcja wsporcza z

blachy stalowej gr. 4mm

malowane] proszkowo w

kolorze satyna =
-trzon konstrukcja gabloty

fi 60mm ze stali

nierdzewne]j kolor catyna

mocowany do sufitu i

posadzki =
-5ciany gabloty mocowane

do stalowej konstrukcji =
-o$wietlenie LED biale
ciepte

-zamki skrzydia szklanego
-za$lepki z blachy
aluminiowej w kolorze
satyny =
-zatozyskowane odcinki

traonu do mocowania

konstrukcji gablot =
etykiety informacyjne

6x15cm z plexi gr.

4mm+folia z nadrukiem =

3.0

~3

kpl

Kalkulacja wilasna: Obudowa kaloryfera -raster z desek 8x60mmwys. 135cm
kolor bez obrbdécony w strone gablot zabezpieczona p.poz

kpl

Kalkulacja wlasna: Zakup i montaz kotara z pluszu gramatura min.
400g/m2 bordo impregnowana p.poz preparatem Silignit
RN+prowadnica/karnisz do kurtyny

niska na scianie z oknami

wys. 1,50m 2,55%1,50 = 3,825
wysoka za gablotami

statymi i obrotowymi wys.

2,60m 15,50*2,60 = 40,3

44,125

~44,13

m2

Kalkulacja wtasna: Zakup i montaz sidw H. Sienkiewicza - litery zlote
wys.l2cm z napisem "Szczes$cie jest tam, gdzie je czlowiek widzi" (41
liter)

kpl

10 Kalkulacja wiasna: Zakup i montaz plakatéw aplikacja Scienna WALLART

o wym 370x210cm plakaty zwiazane =z ekranizacjami dziel pisarza
(plakaty gidwne w kolorze, plakaty czarno biale obraz rozmyty) papier
satyna 220g/m2 laminowana

3,70*2,10 = 7,77

~7,71

m2

11 Kalkulacja wiasna: Zakup i1 montaz Rama w kolorze jasny dab z szklo +

folia UV
ramka 35x50cm 2 =

2!
ramka 35x25cm 2 = 2y
4,

~4

szt

12 Analogia: Zakup i montaz oswietlenia sufitowego typCDC AIXLIGHT - DU

ES111 (2 punktowe 19x39%cm ) mocowanie uchwyt krétki lub inne o
podecbnych parametrach nie gorsze

szt

13 Analogia: Zakup i1 montaz oswietlenia sufitowego typCDC AIXLIGHT ~IT

LONG QRB111 (4 punktowe 19x87cm ) mocowanie uchwyt krdétki lub inne o
podobnych parametrach nie gorsze

szt

14 Analogia: Zakup 1 montaz oswietlenia sufitowego typCDC AIXLIGHT

-SQUARE QRB 111 (4 punktowe 35x45cm ) mocowanie uchwyt krétki lub
inne o podobnych parametrach nie gorsze

szt

3 PODROZE SIENKIEWICZA -SALA MAXA wszystkie elementy z piyt MDF w ckleinie NRO

15 Kalkulacja wiasna: Wyk. i montaz: Gablota przeszklona (wg. rys. 1,1A,

2, 4, 17,) o wym 35x35x100cm z podstawa =z piyty MDFckleina NRO
30x30x10cm , przeszklenie szklo bezp. gr. 8,4mm+ folia ,krawedzie
polerowane wyk. wnetrza gabloty

cd. opisu 2 = a0

L

ARANZACJA WYSTAWY STAEEJ W MUZEUM HENRYKA RUTOWICZA W CBLEGORKU (aktualizacja)



OBLEGOREK-ARANZACJTRaktP Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 4223)
strona nr:

Opis pozycii, wyliczenie ilogci robét Ilosé [&rot. | Jedn
~plusz+czarna plaszczyzna
podstawy =
-o$wietlenie Led
$wiatlo ciepie biale = ]
270 ~2 kpl |

16 Kalkulacja wtasna: Wykonanie i montaz : Regal/sciana (wg rys. 1,1A,
2, 3, 11,12,13,14,15,16) o wym. 604x336cm z drzwiami, z piyty
MDFokleina NRO frez. kolor jasny dab o niskim kontrascie gr. wg
rysunkow
cd. opisu I = 1,0
-listwy zamykajace
przerwe miedzy sufitem
gcianami i regalem oraz
listwy zabezpieczajace od
spodu i gory przed kurzem
oraz wypeinienie szczelin
miedzy regalem i Scianami
welna hydrofobizowana ' =
-wszystkie drzwiczki
gablot otwierane do
180st. (zawias
utrzymujacy koricowa
pozycje) =
-klamki w drzwiach na
réznych wysokosciach z
awaryjnym otwieraniem
drzwi, oraz system
otwierania oparty na
wktadce zamka drzwi
przejsciowych (diuiszy
rygiel )ksiazka po
otwarciu wraca do poziomu
wyjéciowego =
-na czesci piyta licujaca

MDF z frezem ozdobnym =
-mocowanie piyty mdf gr.
2,5cm do ramienia z
ptaskownika stalowego
gietego rys 14 =
-szklenie szkitem
bezpiecznym gr. 8.4mm wg.
rys. szczegdlowych+folia =
-oéwietlenie -Swiatilo
ciepte LED z uzyciem
wytacznika krahncowego
(efekt lodowki) =
-drzwiczki gablot oraz
szuflad wykonhczone
fototapeta wg. rysunkow i
opiséw -
-wykoficzenie wnetrz
gablot wg. rysunkow i
opiséw =
-zakup i montaz wydrukow
w technologi poligrafii
3D-krajobraz o wym
602x130cm PODROZE temat I
opis rys. 16 =
-zakup i montaz wydrukow
w technologi peligrafii
3D- o wym 145x70cm
PODROZE temat II opis
rys. 16 =
-zakup i montaz wydrukow
w technologi poligrafii
3D- o wym 145x70cm
PODROZE temat III opis
rys. 16 =
-zakup i montaz wydruk
WALL-ART o wym 602x210cm
TE0 tematyka
okoto-wyprawowa. Motywy
:parowiec, kufry,
walizki, morze
(ostateczna forma tia do
uzgednienia z Dyrektorem
MN) opis rys. léczarno
biata satyna 220g/m2
laminowana =
-ramki z naklejanej
blachy lustrzanej
szerokos 2,5cm =
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postaci ludzkich

strena nr: 4
Opis pozyecji, wyliczenie ilosci robét Ilodé Krot. Jedn.
Atrapy ksiazek w oprawie
pilociennej lub ekoskbra
niskie ok. 7,0mb, Srednie
ok. 12,0mb, wysokie ok.
7, 0mb =
o 1;40 2 kpl
17 Kalkulacja wtasna: Obudowa kaloryfera -raster z desek 8x60mmwys.
135cm kolor bez obrécony w strone gablot zabezpieczona p.po% 2 kpl |
18 Kalkulacja witasna: Zakup i montaz pulpitu panela =z blachy
aluminiowej anodowane] grawerowane]j nad cbudowa grzejnika sposdb
opisywania stalorytéw rys. 3 fot. nr.7-informacja 1 kpl
19 Kalkulacja wkasna: Zakup 1 montaz Rama -zawieszka szkio + folia UV
do ekspozycii stalorytdéw (staloryty w posiadaniu Muzeum) o wym
26,5x20, 5cm
ramka 26, 5x20,5cm 15 2 15,0
15,8 ~15 szt
20 Kalkulacja wlasna: Zakup i montaz folii UV na okno balkonowel, 20x3, Om| 1 kpl
21 Kalkulacja wiasna: Zakup i montaz Rama w kolorze jasny dab z szkio +
folia UV o wym. 68x100cm+zdjecie zgodne z tematyka ekspozycji
(kadrowane do wielkosci drzwiczek TG) 1 szt
22 Kalkulacja wktasna: Zakup i montaz Stelarza- prowadnicy w ramie
prezentacyjnej planszy na zasadzie rolety .Roleta z nadrukiem o wym.
75x215cm temat lista trofedw mydliwskich+grafika 1 szt
23 Kalkulacja wtasna: Zakup 1 montaz Stelarza- prowadnicy w ramie
prezentacyjnej z roleta o wym. 120x240cm (nadruk-Henryk Sienkiewicz
w stroju safarii, siedzgcy) 1 szt
24 Kalkulacja witasna: Zakup i montaz Rolet na ckna w kolorze jasny bez
1,20%2,2%2+1,2%0,65 = 6,06
6,06 ~6,06 m2
25 Analogia: Zakup i montaz oswietlenia sufitowego typCDC AIXLIGHT LONG
ES111 (4 punktowe 19x78cm ) mocowanie uchwyt linkowy lub inne o
podobnych parametrach nie gorsze 2 szt
26 Analogia: zZakup i montaz oswietlenia sufitowego typCDC AIXLIGHT - DUO
ES111 (2 punktowe 19x39cm ) mocowanie uchwyt krotki lub inne o
podobnych parametrach nie gorsze 1 szt
27 Analogia: Zakup 1 montaz oéwietlenia sufitowego szynowego di. szyny )
(80+123+80cm)=283cm+taczniki + oprawy typ Light Eye Spot MR16 szt 2
lub inne o podobnych parametrach nie gorsze 1 kpl
28 Analogia: Zakup i montaz lamp wiszacych np.FASYTEC RONDA lub inne o©
podobnych parametrach nie gorsze 2 szt
4 SALA DU%A wszystkie elementy z ptyt MDF w okleinie NRO
29 Kalkulacja wtasna: Wyk. i montaz : Postument Nobel (wg. rys.l,1A, 25 |
5, 26) o wym 30x30x110cm trzon piyta MDFokleina NRO gr.3cm kolor
czarny , 2x tafle szkla hart. gr.8mm wewn. przerwa 2mm do montazu
kopii dyplomu Nagrdy Nobla
cd. opisu 3 = 1;0
-pasek wys. Zmm
-ogranicznik =
-ekspozytor obrotowy z
Yozyskiem, $rodek szkio
gr. 6mm z wycietym
okregiem f£i 70mm(2xtafla
12x12cm)gr. 8mm =
-oéwietlenie np. CDC egde =
-postument mocowany do
podioza =
1,0 il kpl
30 Kalkulacja wtasna: Wykonanie repliki medalu nagrody Nobla (wielkesé
do uzgodnienia z kierownikiem Muzeum) 1 szt
31 Kalkulacja wiasna: Wykonanie i montaz : Postument (wg. rys.l,1A, 2,
5, 34) o wym 54x20x110cm/39x%20x110 plyta MDFokleina NRO kolor
czarny -postument mocowany do pcdiocza 1 kpl
32 Kalkulacja wiasna: Wykonanie i montaz : Scianka szklana (wg.
rys.1,1A, 2, 5, 27) o wym 290x231lcm ze szkla bezpiecznego gr. (2x6,4mm
zbrojone folia 2x ) profil dolny szyby moc. do dwuteownika oraz do
sufitu profilami systemowymi
cd. opisu 1 = 1,0
-pudelka ze szkita klejone
gr. 6mm mocowac¢ do tafli
szklanej za posrednictwem
szklnych el. kostek
klejonych do tej tafli =
-podstawa dwuteownik
IPE120 x64mm mocowany do
podioza malowany
proszkowo kolor czarny
satyna =_
1,0 = kpl
33 K.w.: Wyk. i montaz : Scianka amana okelina NRO (wg. rys.l,1A, 2, 5,
20,21,22,23,24,25) o wym (330+229+145)cmx267cm Scianka w konstrukcji
drewnianej wykohczona sklejka gr. 10Ommbrzoza do ciecia laserem zarys
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5

Opis pozycji, wyliczenie iloSci robét

Ilo&¢

Krot.

Jedn.

cd. opisu 1 - = 150

-malowana w kolorzez

czarnym+ oswietlenie LED

z tyiu postaci =

-ponizej folia

samoprzylepna do

aplikacji sciennych np.

WALL ART satyna

zabezpieczone laminatem

monometrycznym =

-sklejka tlo postaci

mocowana de siupkéw i

malowana na bialo

-welna mineralna gr, 5cm =

-plyta mdf gr. 3cm B

-folia samoprzylepna

WALL ART satyna

zabezpleczone laminatem =

od strony zewnetrznej

wneki ekspozycyjne z

oéwietleniem oraz

niezbednymi kenstrukcjami

wsporczymi wg rys,21 =

oswietlenie Led wnetrza

gablot =

blacha aluminiowa gr. lmm

szer 5cm cbejma =

katownik aluminiowy

powierzchnia satyna

30230mm =

trzpien ekspozytora

cbrotowego fi 20-zestaw =

czedc z lozyskiem

ekspozytora obrotowego =

blacha lustrana =

wneki i szklane pudeika

ekspozycyine od strony

zewnetrznej E-F-G-H

posiadajg witasne

oswietlenie LED =

zamki patentowe

WSZYSTKIE ELEMENTY

DREWNIANE ZABEZPIECZONE

p. ogniowo =
1,0

L

kpl

34

Kalkulacja wiasna: Wykonanie i montaz : Podesty tunel (wg. rys.l,1A,
2, 5, 28,29,30,3132,33) konstrukcja spodnia z belek drewnianych
zabezpieczonych 10x8cm mocowanie do kolejnego segmentu facznikiem
stalowym
cd. opisu 1,0%1,25%2+1,7*1,25%3+
(1, 33+%1,60)/2*1,25+(0, 3¢+
0,59)/2*1,25+1,28*%0,49+
(1,28+1,25)/2*%(0,33+
0,51)/2+1,20%1,20 = 13,8735
-0 wym., 100x150x40x2, S5mm
oraz typ. K§ -2
40x%40x40x2mm (do laczenia
ramy z belkami
drewnianymi)
~deski gr. 32mm =
-marmoleum gr. Zmm na
klej elastocol 3mm =
-pod belki drewniane
podkidki z filcu gr. 5mm =
-w segmencie V piyta OSB
12mm + podkiadka z filcu
gr. 3mm + deski 16éx2,5cm
fazowane krawedzie 1,5cm =
-szyny z blachy
lustrzanej mocowane]j do
belki 4x8cm =
-grzbiety desek malowane
na czarno =
WSZYSTKIE ELEMENTY
DREWNIANE ZABEZPIECZONE
p. ogniowo =
13,8735

~13, 87

m2

35

Kalkulacja wiasna: Wykonanie 1 montaz : Dioramy czoia lokomotywy
pociagu z epoki w skall max wys. 2,40m rys. nr5 zabezpieczona p.
ogniowo

kpl
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Opis pozyeji, wyliczenie ilosci robot Ilosé | Krot. Jedn.
36 Kalkulacja wtasna: Wykonanie i montaz : Ekspozytor z wktasnym
oéwietleniem (rys. 5 elewacja 4 szklo 2x4mm) uzupeinienie tematu Na
lono ojczyzny
o wym 25x35cm 2 = 2,0
o wym 40x20cm 2 2,0
i 4,0 ~4 kpl
37 Ralkulacja wtasna: Wykonanie 1 montaz : Ekspozytor z wiasnym
oéwietleniem ( rys. 5 elewacja 2 szkio 2xdmm )dziatalno$
pozaliteracka H. Sienkiewicza
o wym 30x40cm 231 3,0
o wym 30x20cm 1 = 1,0
4,0 ~4 kpl
38 Kalkulacja wiasna: Wykonanie i montaz : Ramki o wym 24x34cm(foto
18x28cm) ( rys. 5 elewacja 2 )dzialalnos pozaliteracka H.
Sienkiewicza Portrety i informacje o 19 adresach zatoionego przez
Sienkiewicza funduszu 19 kpl
39 Kalkulacja wtasna: Zakup i montaz tia- aplikacja $cienna WALLART caila
$ciana o wym 540x270cm dworek w Oblegorku (stara fotografia) papier
satyna 220g/m2 laminowana ( rys.5 elewacja nrl)
i 5,40%2,70 = 14,58
14,58 ~14,58 m2
40 Kalkulacja wlasna: Zakup 1 montaz t}a- aplikacja Scienna WALLART
czarno-biata papier satyna 220g/m2 lamincwana ( rys.5 elewacja
nr2+3+4)
2 1, 0%2,3 = B-13
3 2 T2, T = T+29
4 2,7%2,7 = 7,29
195 ~19,71 m2
41 Kalkulacja wlasna: Wykonanie i montaz : Ramki o wym 35x45cm(foto
25%x40cm) ( rys. 5 elewacja 3 ) informacja o zgonie Sienkiewicza 1 kpl
42 Kalkulacja wlasna: Zakup i montaz Rolet na okna w kolorze jasny bez
1,1%1,5%5+41,6%2,7 = 12,57 .
B 12,57 =12, 87 m2
43 Kalkulacja wiasna: Zakup i montaz Rama drewniana malowana gr. 5cm o
wym 150x110 -plaszczyzna do projekcji 1 szt
44 Kal. w.: Wykonanie i montaz : Postument (wg. rys. 1,1A, 2, 4, 19,) o
wym 62x60x110cm spdd oraz blat plyta MDFokleina NRO gr. 4cm , tafle
szkia hartowanego o wym 22x105cm szt 8 mocowane do stalowe] podstawy
i blatu wykonczenie
cd. opisu 1 = 1,0
-laminat kolor czarny =
-miedzy taflami szkia
szczelina f£i 20mm =
-oswietlenie w szczelinie
sznur Led Swiato ciepie
biate =
-postument mocowany do
pedioza =
1,0 ~1 kpl
45 Kalkulacja wlasna: Zakup i montaz kotara z pluszu gramatura min.
400g/m2 bordo impregnowana p.poz preparatem Silignit
RN+prowadnica/karnisz do kurtyny
wyjscie z tunelu 2,70%3,0 - 8,1
8,1 ~8,10 m2
46 Kalkulacja wlasna: Zakup i montaz tita- aplikacja sufitowa na pitycie )
WALLARTfototapeta satyna 220g/m2 laminowana tematyka do uzgodnienia
z kier. Muzeum
5 6%5, 260=3, 0% (3,042 2) /2~
1,.8%1,3 = 18,98
18,98 ~18,98 m2
47 Analogia: Zakup i montaz oswietlenia sufitowego typ SPOT 79 12V lub
inne o podobnych parametrach nie gorsze B i szt
48 Analogia: Zakup i montaz o$wietlenia Sciennego typ DISPLAY ADL
50/GU10 lub inne o podcbnych parametrach nie gorsze 1 szt
49 Analogia: Zakup 1 montaz oswietlenia sufitowego typCDC AIXLIGHT -IT
LONG QRB111 (4 punktowe 19x87cm ) mocowanie uchwyt krétki lub inne o
podobnych parametrach nie gorsze 1 szt
50 Analogia: Zakup i montaz oswietlenia sufitowege szynowego di. szyny
(320+120+320cm)=760cm +taczniki+ oprawy typ Light Eye Spot MR1é6 szt
14 lub inne o podobnych parametrach nie gorsze 1 kpl
5 POZOSTALE ELEMENTY
51 Kalkulacja wilasna:Zakup i montaz Rzutnika dane techniczne wg
Specyfikacji techniczne]j materialowej zalacznik do przetargu 1 kpl
52 Kalkulacja wlasna:Zakup i montaz Mikser dane techniczne wg
Specyfikacji technicznej materiaiowej zatacznik do przetargu L kpl
53 Kalkulacja wlasna:Zakup i montaz Fotokomérka (nadajnik+ cdbiornik)
dane techniczne wg Specyfikacji technicznej materialowe]) zalacznik
do przetargu 1 kpl
54 Kalkulacija wlasna:Zakup i montaz Czujnik ruchu dane techniczne wg
Specyfikacji techniczne] materialowe] zatacznik do przetargu i kpl
55 Kalkulacja wiasna: Zakup i montaz Rama drewniana malowana gr. 5S5cm do
ozdoby ekrandw
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Opis pozycii, wyliczenie ilosci robdt

Ilos¢

Krot.

Jedn.

o wym. 80x50cm 1 =
o wym 130x170cm 1 -

SIS
& .
oo o

~2

szt

56

Kalkulacja wtasna: Zakup i montaz Wydruki aplikacja Scienna na
ptycie WALLART papier satyna 220g/m2 lamincwana tematyka do
uzdodnienia z kier. Muzeum

3,0%2,20+3,20%3,15 = 16,68

16,68

~16,68

m2

57

K. wlasna: WG rysunkéw wykonach z montai etykiet infornacyjnych o
przedmiocie gabaryty sa podane na poszczegélnych elementach gablot w
formie czarnego napisu folia klejona do plexi gr. 4mm wg wykazu
BODPISY STALORYTOW NA

SCIANIE BOCZNEJ =

1. Patac Baszy Saida nad

Bosforem =

2.Wieza Leandra
3. Zatoka Chunkar
iskelessi =
4.Targ i studnie w d

Topchanie =
5. Meczet Ksigiec =
6. Wejscie do Bosforu od

Morza Czarnego =
7. Przedmiescie Topchane

i stary Meczet =
8. Wawdz przy Aidos na

wschodnim Batkanie =
9. Zamek Siedmiu Wiez =
10. Zamek Rumelijski =
11. Wawdz w Balkanie na

pograniczu Rumelli i

Bulgarvyi =
12. Konstantynopol od

str. Pera i tzw. Maty

Cmentarz =
13. Meczet Achmeda,

obelisk i kolumna

Konstantyna =
14. Meczet Machmuda II w

Topchanie =
15.Wielki dom targowy

(Bezestau) =
GABLOTY MALE =
16. Zielony kufer

podrézny =
17. Rogi antylop

afrykanskich =
18. Kiel hipopotama w

dwéch czesciach =
19. Laska -stolek

my$liwski Henryka

Sienkiewicza =
20.R6g nosorozca

afrykanskiego =
EKSPONATY ZNAJDUJACE SIE

W REGALE Z KSIAZKAMI =
21. Aparat fotograficzny

Henryka Sienkiewicza =
22. Sztuce Henryka

Sienkiewicza =
23. Zastawa obladowa

Henryka Sienkiewicza =
24.Piéra Henryka

Sienkiewicza =
25. Talia kart

pasjansowych =
26. Binokle =
27. Prochownica =
28. Popielniczka

2%. Kalamarz

30. Kapelusz mysliwski
31.Mozdzierz z tiuczkiem =
32.Pieczatka do laku
33.Przycisk do papieru
34. Waga na listy
GABLOTY JUBILEUSZOWE =
35-55 Adresy i dyplomy

jubileuszowe (20

podpisow) ==
56.Ksiegi z podpisami

ofiarcdawcéw =
SALA DUZA =

I

I

]
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Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot 11056 Krot. Jedn.

57 Replika medalu Nagrody

Nobla =
58.-76 Przekitady dziei

Henryka Sienkiewicza na

jezyki obce (18podpiséw) =
77. Ursus walczacy z
turem

78. Popiersie Henryka
Sienkiewicza

79-99 Dziazalno$
pozaliteracka (20

podpiséw 99 = 99,0
99,0 ~9%,00 szt
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