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I. Plan orientacyjny 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientacja w skali 1: 250 000
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II. OPIS TECHNICZNY 

 

1. Cel opracowania 

 
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r., poz. 988 

ze zmianami.).  

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r., poz. 

2310 ze zmianami.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

(Dz. U. z 2019r., poz. 2311 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1693 ze 

zmianami.)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic  

(Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665). 

 Uchwała Nr XXXV/620/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 

września 2013r. dotycząca wyznaczenia Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

 

2. Stan istniejący  

Chmielnicko-Szydłowski Obszaru Chronionego Krajobrazu (Ch-SzOChK), został wyznaczony  

w 2013 roku na mocy Uchwały Nr XXXV/620/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 

września 2013r. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje teren o powierzchni 60 733 ha, w skład 

którego wchodzą obszary gmin Gnojno (9 631 ha) i Szydłów (10 790 ha) oraz części obszarów gmin: 

Busko-Zdrój (1 396 ha), Chmielnik (9 314 ha), Łagów (900 ha), Kije (4 845 ha), Morawica (7 657 ha), 

Pierzchnica (8 541 ha), Stopnica (907 ha), Raków (4 690 ha), Tuczępy (2 062 ha). 

Granice (Ch-SzOChK) przebiegają przez sieć dróg wojewódzkich Nr: 

 756 STARACHOWICE - NOWA SŁUPIA - ŁAGÓW - SZYDŁÓW – STOPNICA; 

 765 CHMIELNIK - SZYDŁÓW – STASZÓW (nieciągłość na DW 764) – OSIEK; 

 766 MORAWICA - KIJE – PIŃCZÓW (obwodnica Pińczowa) - WĘCHADŁÓW 

 

Na drodze wojewódzkiej nr 756 granice Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu przecinają drogę wojewódzką w miejscowości Pągowiec w gminie Raków w km ok. 43+800. 

Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest poza obszarem zabudowanym w terenie 

leśnym. Droga wojewódzka na ww. odcinku posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 

6,5m oraz pobocza ziemne o szerokości ok. 1,25m Za linią poboczy usytuowane są ziemne rowy 

odwadniające.  

Natężenie ruchu (ŚDRR) na drodze wojewódzkiej na przedmiotowym odcinku drogi zgodnie z analizą 

Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego w 2020r. wynosi 2168 pojazdów.  

Na drodze wojewódzkiej nr 765 granice Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

przecinają drogę wojewódzką w miejscowości Chmielnik – obwodnica Chmielnika , gmina Chmielnik  

w km ok. 2+560 oraz w miejscowości Jabłonica gmina Szydłów w gminie Raków w km ok.24+220. 

Odcinek drogi wojewódzkiej zlokalizowany w m. chmielnik usytuowany jest poza obszarem 

zabudowanym na dojeździe do skrzyżowania o ruchu okrężnym. Droga wojewódzka na ww. odcinku 

posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 7,0m do 9,5m oraz pobocza ziemne  

o szerokości ok. 1,25m Za linią poboczy usytuowane są ziemne rowy odwadniające. Wzdłuż jezdni drogi 

wojewódzkiej po obu stronach usytuowane są drogi dojazdowe. Natężenie ruchu (ŚDRR) na drodze 

wojewódzkiej na przedmiotowym odcinku drogi zgodnie z analizą Generalnego Pomiaru Ruchu 

wykonanym w 2020r. wynosi 3585 pojazdów.  

Odcinek drogi wojewódzkiej zlokalizowany w m. Jabłonica usytuowany jest poza obszarem 

zabudowanym. Droga wojewódzka na ww. odcinku posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej  

o szerokości 7,0m oraz pobocza ziemne o szerokości ok. 1,25m Za linią poboczy usytuowane są ziemne 

rowy odwadniające. Natężenie ruchu (ŚDRR) na drodze wojewódzkiej na przedmiotowym odcinku drogi 

zgodnie z analizą Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego w 2020r. wynosi 3455 pojazdów. 

 Na drodze wojewódzkiej nr 766 granice Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

przecinają drogę wojewódzką w miejscowości Dębska Wola, gmina Morawica w km ok. 3+800 oraz  

w miejscowości Kije gmina Kije w km ok.17+300. Odcinek drogi wojewódzkiej zlokalizowany  

w m. Dębska Wola usytuowany jest poza obszarem zabudowanym. Droga wojewódzka na ww. odcinku 

posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0m oraz pobocza ziemne o szerokości ok. 

Celem opracowania jest określenie wytycznych dla potrzeb oznakowania granic Chmielnicko-

Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przebiegających przez teren dróg wojewódzkich Nr 

756, 765, 766  

 

Wytyczne opracowano w oparciu o następujące akty prawne: 
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1,25m Za linią poboczy usytuowane są ziemne rowy odwadniające. Natężenie ruchu (ŚDRR) na drodze 

wojewódzkiej na przedmiotowym odcinku drogi zgodnie z analizą Generalnego Pomiaru Ruchu 

wykonanego w 2020r. wynosi 6638 pojazdów.  

Odcinek drogi wojewódzkiej zlokalizowany w m. Kije usytuowany jest poza obszarem zabudowanym. 

Droga wojewódzka na ww. odcinku posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0m oraz 

pobocza ziemne o szerokości ok. 1,25m Za linią poboczy usytuowane są ziemne rowy odwadniające. 

Natężenie ruchu (ŚDRR) na drodze wojewódzkiej na przedmiotowym odcinku drogi zgodnie z analizą 

Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego w 2020r.  wynosi 5152 pojazdów. 

 

3. Uzasadnienie potrzeby określenia wytycznych 

Konieczność określenia wytycznych dotyczących sposobu wykonania i ustawienia tablic 

dotyczących wskazania granic (Ch-SzOChK) wynika z potrzeby uporządkowania wytypowanych 

lokalizacji umieszczenia tablic względem istniejącego oznakowania drogowego w pasie drogowym dróg 

wojewódzkich.  

 

 

 

 

 

 

4. Zestawienie tablic informacyjnych 

 
Projektowane oznakowanie pionowe: 

 

Tablice informacyjne wykonane zgodnie ze wzorem rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie Wzorów tablic.  Ilość tablic – 5 szt. 

 

Sposób wykonania i rozmieszczenia tablic 

a) Zasady rozmieszczania tablic informacyjnych 

Oznakowanie należy wykonać w sposób wskazany na załączonym schemacie oznakowania, 

jednakże miejsca ustawienia tablic w terenie należy wybierać indywidualnie w zależności od 

sytuacji. Ustawiając oznakowanie należy kierować się następującymi zasadami: 

- tablice nie mogą zasłaniać istniejących znaków drogowych 

- nie mogą zasłaniać widoczności w rejonie skrzyżowania 

- odległość tablic informacyjnych od krawędzi jezdni co najmniej 1,0 m. Wysokość dolnej 

krawędzi tarczy tablicy informacyjnej co najmniej 2,0m od powierzchni terenu. Tarcze znaku 

winny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej od osi jezdni o około 5o w kierunku 

jezdni. Tablice należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 

grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665), 

- ustawienie tablic w terenie musi zostać potwierdzone przez pracowników Świętokrzyskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach:  

Kierownika Obwodu Drogowego w Zgórsku – dla lokalizacji w m. Dębska Wola, 

Kierownika Obwodu Drogowego w Pińczowie – dla lokalizacji w m. Kije, Chmielnik  

Kierownika Obwodu Drogowego w Staszowie – dla lokalizacji w m. Pągowiec i Jabłonica 

 

 

 

 

 

5. Termin wykonania  

 do 31.12.2023r.  
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 Orientacja – DW 756 m. Pągowiec 
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Inwestor: Województwo Świętokrzyskie 
 
Projektował: Marcin Tomczyk (UMWŚ) 
 
Plan sytuacyjny – oznakowanie Chmielnicko-Szydłowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu 

ARK. Nr 1 
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Orientacja – DW 765 m. Jabłonica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:25000 

 

 

 

 

 

 

 



Wytyczne oznakowanie granic Parku granic Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 

 

 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestor: Województwo Świętokrzyskie 
 
Projektował: Marcin Tomczyk (UMWŚ) 
 
Plan sytuacyjny – oznakowanie Chmielnicko-Szydłowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu 

ARK. Nr 2 
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Orientacja – DW 765 m. Chmielnik 
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Inwestor: Województwo Świętokrzyskie 
 
Projektował: Marcin Tomczyk (UMWŚ) 
 
Plan sytuacyjny – oznakowanie Chmielnicko-Szydłowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu 

ARK. Nr 3 
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Orientacja – DW 766 m. Kije 
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Plan sytuacyjny – oznakowanie Chmielnicko-Szydłowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu 

ARK. Nr 4 
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Orientacja – DW 766 m. Dębska Wola 
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Inwestor: Województwo Świętokrzyskie 
 
Projektował: Marcin Tomczyk (UMWŚ) 
 
Plan sytuacyjny – oznakowanie Chmielnicko-Szydłowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu 

ARK. Nr 5 
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Wykaz tablic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzór tablicy stanowi wyłącznie poglądową wizualizację. 
Docelowy wzór tablicy należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie  
Wzorów tablic. 

 
 


