Ekspertyza techniczna

dotyczaca oceny konstrukcyjnej w zakresie mozliwosci
wykorzystania przestrzeni strychowej na pomieszezenia uzytkowe
oraz adaptacji pomieszczen piwnic na kawiarnie.
ETAP 1

Inwestor: Muzeum Narodowe w Kielcach 25 - 010 Kielce
ul. Plac Zamkowy 1.
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. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania ekspertyzy stanowia:
1. Umowa zawarta z Muzeum Narodowym w Kielcach na opracowanie

ekspertyzy.

2. Zabytki Architektury 1 Budownictwa W Polsce, wojewodztwo kieleckie,

Osrodek Dokumentacji Zabytkow Warszawa 1995 r., str. 108, poz. 138 1 139.

3. Szkice koncepcyjne i inwentaryzacyjne dostarczone przez Inwestora.

4. Ogledziny, odkrywki, badania makroskopowe 1 pomiary niektorych

elementéw konstrukcyjnych obiektu.

[l. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie ekspertyzy ma na celu ustalenie, czy wykorzystanie
przestrzeni strychowe] na urzadzenie pomieszczen uzytkowych pod wzgledem
technicznym jest mozliwe, Nalezy rowniez udzieli¢ odpowiedzi na pytanie jaki
zakres prac konstrukeyjnych nalezy wykona¢ aby w istniejacych piwnicach
zorganizowa¢ kawiarnig¢ wg dostarczonej przez Inwestora koncepcji.
Wykorzystanie strychu na pomieszczenia uzytkowe bedzie si¢ wiazalo ze
zwigkszeniem obcigzen wigzby dachowe] od niezbednego podwieszenia stropu
oraz zwigkszeniem obecnego obcigzenia uzytkowego stropu strychowego

z 50 daM/m” do 200 daM/m”.
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Co zas tyvezy piwmic budynku zgodnie 7 koncepejn planowane jest crgsciowe
obnizenie obecnego poziomu posadzek zwiazane z koniecznodeia uzyskania
odpowiednie) wysokoscl pomieszezen.

[l Opis obicktu.

Budynek Muzeum Narodowego w Kieleach przy Rynku ne 3 jest
obickiem zabytkowym i jako taki podlega ochronie prawa. W sklad obickiu
wehodzg dwie czedei:

—  Czgs¢ wschodnia, weniesiona okolo roku 1821, preebudowana w XX wicku.
~ Cegsé zachodnia. zbudowana w11 éwierci XVIHI wieku, rozbudowana
w XIX wieku oraz powigkszona o podeienia w rokn 1942,
Jest o budynek pigtrowy. murowany z czedciowym podpiwniczeniem,
dwutraktowy. Uktad konstrukeyjny mieszany 7 oparciem stropow czeéciowo na
scianach podtunych, a czgdciowo popraceznych.
= Fundamenty w postaci murow z rodmych materialow ( kamien, cegla
ceramicznga ) na zaprawie wapienngj hez wyraznego wyodrebnienia law.
= Mury piwmic z cegly pelnej ceramicznej oraz kamicnia. na zaprawie
wapiennej. . _
~ Prackryeie piwnic sklepienismi kolebkowymi. h et
= Mury przyziemia oraz pietra z cegly pelnej ceramiczne) na Zaprawie
wapicnnej. -
Stropy nad parterem wczgscl zachodnie) glownie w lormic sklepien
kolebkowych, czgsciown 2 lunetami.
W czeser wschodniej stropy plaskie typu Kleina na belkach stalowych
7 phytami ceglanymi, zeherkowymi,
= Stropy nad pictrem ( strychowe ) typu Kleina 2 plytami ceglanymi
zeberhowymi,



Dach nad budynkiem o konstrukeji drewniane] krvty dachowky ceramiczng
firmy Rupp Ceramika — karpiowka OPAL. Ksztalt wigzby dachowe)

tzw. uskokowy. Uskok w plaszezyinie dachu uzyskano poprecz montaz
dwoch rownoleglych platwi wspartych na slupach stolcow. Nowe pokrycie
dachu oraz remont 1 zabezpicczenie wigzhy przeprowadzono w roku 2008.

Szezegolowe ogledziny oraz badania makroskopowe wykazaly, z¢
elementy konstrukeyjne budynku sa w stosunkowo dobrym stanie technicanym.
Remont wigzby dachowej oraz wymiana zuzytego pokrycia dachowego
dokonana przed Kilku laty znacznie poprawil ten stan.

Powyzszy opis nie dotyczy elememtow wykonczeniowyeh budynku 2z ktorych
wighkszos¢ winna byé poddana remontowi.

V. Zamierzenia Inwestora.

Na obecnym etapie planowania Inwestor zamierza:
I. Adaptowaé strych budynku w celu uzyskania w przestrzeni strychowej
pomig¢szezen uzytkowyeh o dopuszezalnym obeigzenin uzvitkowym
200 daM/m”.
2. Wykorzystanie czgsei istnicjacych piwnic na urzadzenic tam niewiclkicj
kawiarni 7z wejsciem zewngtrznvm prowadzgevm od strony podeieni
hudynku.
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Opis wykonanyveh odkrywek.

1

W celu udziclenia odpowiedzi na pytanie czy urzadzenie pomieszezen
uzytkowych w przestrzeni strychowej budynku jest mozliwe. dokonano
odkrywki stropu oraz przeprowadzono  niezbedne obliczenia statyezne
zawarte w czesel VI opracowania.

Sprawdzono rowniez rozstaw dzwigarow stalowych stropu mierzac osie
cieni istnigjgeyeh belek na tynkach sulitowych w dosigpnych
pomieszczeniach pigtra.

W odkrywce stropu stwierdzono co nastepuje:

Stropy strvchowe budynku sa wykonane jako Kleina na belkach stalowych.
W oodkrywee byla 1o belka 1 240,

Pomigdzy belkami plyta ceglana z cegly pelnej ceramiczne) 1zw. Zeberkowa
( polcigzka ) na zaprawie cementowej.

W przestrzeni pomiedzy plyty ceglang, a goma plaszczyzng stopki
dewigara, wypelnienie grurem,

Na poziomie gorne) stopki dzwigara suprema 5 cm. a na niej wylewka
cementowa grubosci 4.5 em,

Podwaliny wigzby dachowe) oparte na &Eﬁﬁﬁr...r .

Crzesé dawigara wystajaca ponad plyte ceglang nie posiada w_wmw?euigmm
I jesl pograzona wWozasvpee gruzowe), Mg .
Odkrywki fundamentow,

W zwiazku 2 przewidzianym w Koncepeji urzadzenia kawiarni. obnizeniem

obeene) posadzki o 45 em w pomieszezeniu jednej z sal oraz koryiarzu,

dokonano trzech odkrywek celem ustalenia poziomu spodu fundamentow.
7 odkrywek wynika, ze Sciany piwnic nie posiadaja law fundameniowyveh,
a funkeje 5 pelnia mury fundamentowe o szerokosct takiej jak scianvy

piwnic.
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Zaglebienie spodu fundamentow wzgledem przylegajace) posadzki wynosi:
odkrywka nr 1 - 36 em

odkrywka nr2 - 24 em

odkrywka nr3 - 22 cm.

W odkrywee nr | stwierdzono. 7e pod posadzka biegna rury centralnego
ogrzewama # izolacja plaszczem gipsowym,

Mury fundamentowe sa z roznych materialow 1), cegly i kamienia

{ 7z preewagy cegly ) na zaprawie wapiennej. Mury nie posiadaja zadnej
izolacji i sq zawilgocone.
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Vil Whaioski | zalecenia.

W oparciu o szezegolowe ogledziny budvnku, przeprowadzone badania
makroskopowe, obliczenia statyczne omz wykonane odkrywki mozna
sprecyzowac nastgpujace wnioski:

I. Wykorzystanie preesirzeni strychowej na urzadzenie pomieszezen
uzytkowych jest mozliwe po spelmieniu nastgpujyeyvch zalecen:
u) Dokonac wemocniema wigzby dachowe) poprzez:

= Zamomowanie dodatkowe) Sciany stolcowe) w poblizu scianck
kelankowych budynku tak aby dlugos¢ dolnej krokwi migdzy
podporami mierzona po spadku wynosila nie wigce) niz 3,50 m.

- W soanach stolcowyeh wewngtrznych zamontowac dodatkowe shupy
w polowie rozpigtosci migdzy obecnie istniejacymi shupami tak aby
rozpiglosé platwir wynosita mie wigee) mz 2.0 m migdzy podporami.
Slupy mocowac pomigdzy platwia poma wigzby, a podwalina.

- Kazda parg krokwi dolnych zaopatrzyé w kleszeze, ktore beda
stanowily clementy nosne dla stropu plaskiego nad pomieszezeniami
wryvtkowymi strvehu.

b Wykonae odeigzenie obecnego stropu strychowego popracz:

= Usung¢ istmejgen wylewky cemenlows. iy

- Usuna¢ supreme.

~ Usuna¢ zasypke z gruzu

— Obegtonowac gome stopki dawigarow wystajgce ponad plvig ceglang.

= Przestrzen migdzy phyta ceglana, a poziomem obetonowania
dawigarow wypelnic siyropianem po wezesniejszym wyrdéwnaniu
plyty do poziomu zeber - keramzytem.

Na tak provgoowanym stropie wykonaé wylewke | ulvave podloge
malg na legarach.
legary sq w tym przypadku Komiecrne 2 racji koniccznosei ukrycia
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podwalin wigzby dachowe). ktore sa waznym elementem rozkladajacym
obcigzenia od slupow wigzby dachowej.

- Scianki dzialowe usvtuowaé ma istniejaeych Sciankach pigtra. Stosowac
glownie Scianki lekkie systemu G -K.

2. Nie widzg przeciwwskazan dia wrzgdzenia w pomieszezeniach piwnie
planowane; rﬁﬁﬁn@@wuiwﬁﬁ.&. W tvm przypadku nalezy jednak brad
podd uwage fakt, ze sSciany fundamentowe piwnic. olaczajace  pomieszezenia
preewidziane do obnizenia posadzek ,musza by¢ podbite na glgbokodé
ok. 60 em co jest przedsicwzigciem dos¢ pracochlonnym i kosziownym.
Przed podjeciem ostatecznej decyzji nalezy rownmiez przeanalizowac uklad
centralnego ogrzewania zatopiony w posadzee piwnic co wykazala
odkrywka nr 1.

Uwagi !

1. Na wykonanie prac opracowa¢ projekt budowlany i roboczy, w kiorym
dokonac przeliczenia wszystkich elementow konstrukeyinyeh podlegajgeych
rmianie obclazen.

2. Oceng dokonano w oparcin o wyrywkowe odkrywki mozliwe do
wykonania w trakcie uzytkowania obiekru.

3. Na wykonanie prac uzyskac decyzie Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Kielcach oraz pozwolenic na budowe.

4. W sprawach watpliwych lub nie” abjgtych ekspertyza porozumicé sig
Z autorem opracowania. Y4




L s

IX.  Szkice odbkmwek oraz uklad elementow

konstrukcyinveh stropow.

Rys, nr | Koncepcja adaptacjl pomicszezen piwnic z oznaczeniem odkrywek
fundamentow,

Rys.nr 2 Kierunck ukladu belek stropowyeh stropu nad parterem,

Rys. nr 3 Kicrunck ukladu belek stropu nad pigtrem » ornaczeniem odkrywki
Stropu.

Rys. nrd Odkryvwka fundamentu nr | 1 nr 2.

Rys. nr 5 Odkrywka fundamentu nr3 oraz odkrywka stropu nad pigtrom.
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X, SERWIS FOTOGRAFICZNY.

Fundament sciany w odkrywee nr 1,
Fundament sciany w odkrywee nr 1.
Fundament sciany w odkrywee nr 1.
Fundament sciany w odkrywee nr 2.
Fundament Sciany w odkrywee nr 2,
Fundament sciany w odkrywee nr 2,
Fundamem Sciany w odkrywee nr 3.
Fundament Sciany w odkrywee or 3,
Fundsment sciany w odkrywee nr 3.
10, Odkrywka stropu strychowego.

1. Odkrywka stropu strychowego.

12, Odkrywka stropu strychowego.
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Ekspertyza techniczna

dotyczaca oceny konstrukeyjnej stropow nad parterem i piwnica
oraz $cian budynku Muzeum Narodowego w Kielcach Rynek nr3
ETAP 11

Inwestor: Muzeum Narodowe w Kielcach 25 - 010 Kielce
Plac Zamkowy nr |
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Spis zawariosci.

I.  Podstawa opracowania.

1. Cel i zakres opracowania.

1l.  Opis obiektu.

IV.  Stan techniczny elementow konstrukeyinyeh budynku.

V. Zamierzenia Inwestora.

VL. Opis wykonanych odkrywek,

VII.  Obliczenia statvezne sprawdzajace.

VII. Wnioski i zalecenia.

IX. Szkice odkrywek oraz uklad elementow konstrukcyjnych stropow.

X. Serwis fotograficzny.
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Podstawa opracowania.

1. Umowa zawarta z Muzeum Narodowvm w Kielcach na opracowanie
ckspertyzy z dn. 18.06.2010 nr NKB/10/2010,

2. Zabytki Architektury i Budownictwa w Polsce, wojewddztwo kieleckie,
Osrodek Dokumentacji Zabytkow Warszawa 1995, str, 108, poz, 1381 139,

3. Szkice inwemtaryzacyjne rzutow budynku doestarczone przez Inwesiora,

4. Ogledziny. odkrywki. badania makroskopowe | pomiary niektorych
elementow konstrukevjnveh obiektu.

. Cel i zakres opracowania.

Ninigjsza ckspertyza stanowi [l etap opracowania i ma udzielic
odpowiedzi na pytanie czy stropy nad parterem oraz piwnicami budynku
mogg bvé wykorzystane do urzadzenia na powierzchni tyeh kondygnacyi
pomtieszezen o dopuszezalnym obciazeniu uzytkowym 500 daN/m? ( Muzeum
Dialogu Kultur ).

Nalezy rowniez oceni¢ czy Sciany i fundamenty budynku przeniosg
bezpiecznie zwigkszone w stosunku do obecnyvch obciazenia uzytkowe obiektu.
W I etapie opracowania oceniono strop nad | pigtrem obicktu zakladajae, ¢
w przestrzeni strychowej zostang urzadzone pomieszezenia uzytkowe (biurowe)
o dopuszezalnym obciazeniu 200 daN/m’, a takze mozliwos¢ urzadzenia

w piwnicach — kawiarni.



s

Podzial opracowania ckspertyzy na dwa etapy jest zwigzany 2z uzylkowaniem
obiektu 1 mozliwosciami wykonania koniecznych odkrywek.

Podstawowe informacie dotyczgee budynku Muzeum Narodowego
w Kiclcach przy Rynku nr3 zostaly zawarte w czgsei stanowigee) | etap
Opracowanii.

V. Stan techniczny elem

Podczas opracowania ckspertyzy dokonane ogledziny i badania
makroskopowe wykazaly, ze elementy konstrukeyjne budynku sg w stosunkowo
dobrym stanie technicznym. Wyjatek stanowi $ciana wschodnia pomieszezenia
nr 111, polozonego na | pigtrze budynku, pdzie stwierdzilem prawie pionowe
peknigcic tej Sciany.

Analiza przyczyny powstania tego peknigeia pozwala stwierdzic, e stanowi
ono odwzorowanie linii polaczenia scian pomigdzy wezesnie) istnicjacq
czgécin, a dokonang rozbudowy z roku 1942, Podezas rozbudowy nie
wykonano koniecznej w tym przypadku dylatacji mimo, ze fragment. o ktdry
rozbudowano obiekt w parterze posiada podeient 2 filarami podpierajacymi
pigtro,

Elementy wykonczeniowe budynku sa zuzyte w stopniu znacznym | wymagaji

remontu.



V. Zamierzenia [nwestora.

Aktualnym zamiarem Inwestora jest przeprowadzenie adaptacii
kondygnacji parteru i pigtra budynku w taki sposob, aby jego pomieszczenia
mogly byé¢ przeznaczone dla funkeji, ktora wymaga dopuszczalnego obcigzenia
uzytkowego stropow do 500 daN/m’.

VI.  Opis wykonanych odkrywek.

W celu rozpoznamia rodzaju oraz jakosci stropéw nad parterem
i piwnicami obiektu. wykonano odkrywki w suficie. a takze od gory siropu
W pomieszezeniu pigira,
Odkryto rowniez posadzke w pomieszezeniu nr 9 parteru budynku,
Odkrywki stropu nad parterem w sufitach dostgpnych pomieszczen pozwolily
okredlic. wymiary stopek dzwigarow stalowych dwuteowych, Kiore stanowia
oparcie dla zeberkowych plyt ceglanych typu Kleina rozpigtych migdzy
déwigarami. Do okreslenia rozstawu dzwigarow, a zatem rozpigtosci ceglanych
plyt stropowyeh wykorzystano w czgsei wyrazne cienie na tynkach
sufitowych, a takze sporadyeznie odkrywki sasiadujgeych dzwigaréw. Wymiary
stopek dewigarow pozwolily zidentyfikowa¢ ich wysokosc | ustalic parametry
techniczne zastosowanych belek stalowych. Miejsca odkrywek. wielkodci
diwigardw oraz ich rozstawy naniesiono w czeser graliczne) opracowania.
Zaskakujace wnioski mozna wysnu¢ z odkrywki posadzki parteru wykonane)
w pomieszczeniu nr 9.
Okazalo si¢ bowiem, ze uwazana dotvchezas czeseé budynku
za niepodpiwniczona kryje pod posadzky sklepienie nad piwnica,
kidrej przestrzen jest prawie calkowicie zagnizowana ( odkrywka nr 2 ).



-

Odkrywka nr 3 w pomieszezeniu nr 10 wykazala natomiast. ze mur
fundamentowy $ciany zewngtrznej polnoenej posiada podeszwg na poziomie

- 065 m od posadzki parteru oraz zaledwie 0.03 cm ponizej przyleglego terenu
podworka.

Sciang ¢ zabezpicczono murem zewngtrznym o grubosei 0.30 m wystajacym
poza lico dciany oraz podstawiono cz¢sciowo pod podeszwg mury
fundamentowego.



VIl. OBLICZENIA STATYCZNE SPRAWDZAIACE

Odkrywka w suficic pomieszczenia parteru nr 110 wykazala, ze strop jest
wykonany jako typu Kleina. zeberkowy z déwigarami dwuteowymi 1 220
rozstawionych co 1.35 m.

Warstwy podlogowe:

= parkiet 22 e¢m

= wylewka cementowa 3.0em

—  zasypka gruzowa 10+ 155

~  plyta ceglana zeberkowa 65+ 12¢m

- tynk 2.0 em

Obciazenia stale stropu: G X ¥ =

~ tynk 0,02x 1900= 38x13 = 492

- plvia cegl, ( 0,065 + 0,12 ) 0.5 x 1800 = 166 x 1,1 = 183 ™/}

—  zasypka gruz. (0.22 - 0,0925 ) 1600 =204 x 1,2 =244 “%/

- wylewka cem. 0,03 x 1900~ 57x 1,1 = 74",

~  parkiet 0.022x700=15x 12 = 18 *™/°
Razem qi = 4807 q. = 568 9 2

Obciazenie uzytkowe: 500 x 13 =650
Razem =980 ") e=1218" 2

Obcigzenia na 1 m belki { rozstaw belek 1,35m )
gx = 980 x 1,35+ 31 = 1354 “N/, ,
Qo= 1218x 1,35+ 31 x 1,1 = 1678 *,,

L=370x1.05=38m
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A=B=1678 x 3.88 x 0.5 = 3255 daN
M= 0,125 x 1678 x 3,88° = 3157 daNm

Belka 1 220 W, =278 ¢m’
I, = 3060 em’

Mg = 1.07 x 2,78 x 2150 = 6395 daNm

Y o= 049 < |
My = 0,125 x 1354 x 3,88° = 2547 daNm

fa= uﬂmmua = 1,10 cm

5x 13,54 x 388*
369 x 2,1 x 10° x 3060

f

lo=450x 1,05=472m
Rozstaw belek a=1.30m.

Obcigzenia jak w poz. 1. i = 980 PN

g = 980 x 1,30 + 31 = 1305 "™,

Qo= 1218 % 1,30 + 31 x 1,1 = 1617 ™,



A=B=1617Tx4.72 x0.5= 3817 daN
M =0.125x 1617 x 4,72° = 4503 daNm

Istniejace belki 1 220 W, = 278 ¢cm’
I, = 3060 ¢cm'

Mg = 1,07 x 2,78 x 2150 = 6395 daNm

A!uamuﬁuummm < _m

My = 1305 x 4,72° x 0,125 = 3634 daNm

fa=""1359 = 1,35 cm

= 5x13,05x472* "
u.uanuhnyunuunnu Lilem < L35cm

ly=2.90 x 1,05 = 3,04 m
Rozstaw belek a= 1,10 m,

Istnigjace belki 1 140 W, - 81.9em’
I, =573 em’

Ohbcigzenia jak w poz. 1. Fumﬂ.nﬁ?u
¢ = 1218 Y7

a = 980 x 1,1 + 14 = 1092 4/,

go= 1218 x 1,1 + 14x 1,0 = 1355 *,
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A=B=1355x 3,04 x 0.5 = 2059 daN
M = 0,125 x 1355x 3.047 = 1565 daNm
Mg = 1.07 x 0.819 x 2150 = 1884 daNm

Hu.m.&.__;wﬂhﬁ..ﬂm < 1.0

fo= E%uﬂ_u 0.86 cm

5x 10,92 x 304*

- =1.00cm = 0.86cm
384 x2,1x10%x 573

I

Stropy we wszystkich sprawdzonych pomieszezemach przeniosa
bezpiecznie spodziewane obciazenia.

Uwaga !

Ze wzgledu na wyrywkowy charakter wykonanych odkrywek wynikajacy

7 uzytkowania pomieszezen, podezas sporzadzania projektu roboczego nalezy
dokladnie sprawdzié stropy nad wszystkimi pomieszczeniami.

Poz. 4. Sklepienia.

Czes¢ pomieszezen szezegolnie w zachodmim fragmencie budynku
posiada pomicszczenia parteru przekryte sklepientami.
Sa to sklepienia kolebkowe oraz kolebkowe z lunetami, ktdre z natury
sa sklepieniami o duzej wytrzymalosci.



Pray wystepujacych rozpictosciach sklepien oraz ich eksploatacii przez szereg
lat bez zadnych uszkodzen mozna przyjac, z¢ preeniosa one bezpiecznie

W przypadku projekiowania w trakcie adaptacji parteru. elementow
wywierajgcveh obciazenia skupione na sklepienia ( np. $cianki drialowe )

pod ich oparcie nalezy zaprojektowaé elementy konstrukeyine przejmujgee

te obciazenia,
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VI Whnioski i zalecenia.

Reasumujac opracowania wykonane w I 1 11 etapie mozna sprecyvzowac
nastgpujace wnioski:

I. Stropy nad | pigtrem ( strychowe ) budynku moga by¢ wykorzystane
do stworzenia w przestrzeni strychowe) pomieszezen o dopuszezalnym
obciazeniu uzytkowym nie wiekszym niz 200 daN/m’. Przy projektowaniu
wykorzystania przestrzeni strychowej na pomieszezenia uzvthowe nalesry
przestrzegaé zalecen sprecyzowanvch w Ekspertyzie stanowiacej | etap
opracowania str. 17. 18 pkt la i 1b oraz pkt 2.

2. Stropy oraz sklepienia nad parierem moga by¢ wykorzystane
na pomieszezenia o dopuszezalnym obciazeniu uzytkowym 500 daN/m”,
Pod ewentualne scianki dzialowe wynikle z adaptacji pomieszczen pigtra
nalezy zaprojektowad dodatkowe elementy konstrukeyine tak aby nie
obciazaé ismicjacych stropow oraz sklepies. |

3. Pomieszezenia parteru moga by¢ wykorzystane dla obeigzen uzyvtkowych
500 daN/m’ tak jak pomieszezenia pigira. Sklepienia nad piwnicami
o bardzo malych rozpig¢tosciach przeniosa bezpiecznie spodziewane
obciazenia.

Pod ewentualne projektowane scianki drzialowe w poziomie parteru.
zaprojektowad dodatkowe zebra.

4. Wskazanym jest aby przeprowadzi¢ odkrycie i zbadanie wjawnionego
podpiwniczenia pod pomieszezeniem nr 9 parteru budynku. By¢ moze inne
pomieszezenia parteru, posiadaja rowniez podpiwniczenie.

5. W miejscu peknigeia pionowego, na Scianie wschodniej pomieszezenia
nr 111, wytworzyé bruzde dylatacyjng, bowiem peknigeie jest wynikiem
roznego terminu powstania obiekiu po lewej | prawej stronie peknigeia,
Naprawa peknigeia nie przyniesie rezultatu bez wytworzenia bruzdy
dylatacyinej. .



=3 =

6. Biome pod uwage grubosei istnicjacych murow obiektu nalezy stwierdzic.
ze zwickszenie obcigzen uzyvthowwch stropow w stosunku do istmejacych
obeenie, bedzie miato niewielki wplyw na stan ich zachowania tym
bardziej, z¢ nie posiadaja one wyraznych uszkodzen.

Uwagi !

1. Na wykonanie prac opracowaé projekt budowlany 1 wykonawczy,
w ktorym dokonac przeliczen wszystkich elementow konstrukeyinych
podlegajacych zmianie obcigzen.

2. Ocenge wykonano w oparciu o wyrywkowe odkrywki mozliwe
do wykonania w trakeie wrytkowania obickiu.

3. Na wykonanie prac uzyskac¢ decyzje Wojewodzkiego Konserwatora
Zabyikow oraz pozwolenic na budowg.

4. W sprawach watpliwych lub nie objetych ekspertyza porozumied sig
Z autorem opracowania.
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X Serwis fotooraficzny.

1. Odkrywka dzwigara stropu nad parterem pom. [07.

2. Odkrywka dzwigara stropu nad parterem pom. 107,

3. Odkrywka dewigara stropu nad parterem pom. 107,

4, Odkrywka déwigara stropu nad parterem pom. 107,

5. Odkrywka déwigara stropu nad parterem pom. 107,

6. Odkrvwka posadzki parteru w miejscu zidentyfikowania podpiwniczenia
pom. 9,

7. Odkrywka posadzki parteru w migjscu zidentylikowania podpiwniczenia
pom. 9.

8. Odkrywka posadzki parteru w miejscu zidentylikowania podpiwniczenia
por. 9.

9. Odkrywka posadzki parteru w migjscu zidentylikowania podpiwniczenia
pom. 9,

10, Odkrywka posadzki parteru w miejseu zidentyfikowania podpiwniczenta
pom. 9.

11, Odkrywka posadzki parteru w migjscu zidentyfikowania podpramiczenia
pom. 9,

12, Odkrywka posadski parteru pom. 10.

13. Odkrywka stropu nad pictrem pom. 111,

14. Odkrywka stropu nad pigtrem pom, 111,

15, Odkrywka stropu nad pigirem pom. 111,

16. Odkrywka stropu nad pigtrem pom. 111,

17. Odkrvwki déwigarow w stropic nad parterem.

15, Odkrywki dewigardw w stropic nad parterem.

19. Odkrywhki diwiparow w stropie nad pigtrem,

20. Odkrywky dowigarow w stropie nad pigtrem.
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PREZYDENT MIASTA KIELCE dlas

Kielce, dn. 26.05.2011 r.
Znak: AU-111.6740.1.148.2011.DK

DECYZJA Nr J5%/2011

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36, art. 80 ust.1 pkt 1, art.
81 ust.1 pkt 2, art. 82 ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Muzeum Narodowego z siedzibg w Kielcach przy Placu Zamkowym 1,
z dnia 27.04.2011r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam

Muzeum Narodowemu z siedziba w Kielcach przy Placu Zamkowym 1

pozwolenia na budowelrozbiérke/wykonanie robét budowlanych

dla inwestycji polegajacej na remoncie i przebudowie budynku muzeum przy ul. Rynek 3 w
Kielcach w ramach projektu ,Modernizacja oraz wyposazenie Kamienicy Pod Trzema
Herbami przy ul. Rynek 3 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur”

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie: dziatek nr ewid. 1014/1, 1014/2, 1015/1, 1015/2
1016 przy ul. Rynek w Kielcach

(adres zamierzenia budowlanego)

autor projektu:

mgr inz. arch. Jacek Milewski — projekt branzy architektonicznej, upr. Nr PO/KK/018/02
wpisany na liste Pomorskiej Okregowej Izby Architektow pod numerem PO-0715

mgr inz. Zbigniew Rolecki — projekt branzy konstrukcyjnej, upr. Nr GT-111-630/421/76
wpisany na liste Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa pod numerem
POM/BO/4144/01



mgr inz. Ryszard Zienkiewicz — projekt branzy teletechnicznej, upr. Nr 0725/U/97 wpisany
na liste Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa pod numerem
POM/IE/0019/01

inz. Marcin Lisewski — projekt branzy elektrycznej, upr. Nr POM/0077/POOE/03 wpisany
na liste Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem POM/IS/0013/04

mgr inz. Stefan Kutaga — projekty branzy sanitarnej , upr. Nr POM/0021/PWOS/03
wpisany na liste Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa pod numerem
POM/IE/0294/04

z zachowaniem nastepujacych warunkéw zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2
i 3 ustawy - Prawo budowlane
1) szczegoélne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

e budowe prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym pod kierunkiem o0sob
uprawnionych, z zachowaniem obowigzujgcych norm branzowych wykonania roboét,
przepisow w zakresie bezpieczenstwa ludzi i mienia i ochrony $rodowiska oraz
wymogow sztuki budowlanej,

e« budowa nie moze powodowaé zaktocen ograniczen w uzytkowaniu sagsiednich
nieruchomosci,

e przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu | powszechnego Iub jednostkowego stosowania
w budownictwie,

e zgodnie z decyzja Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z
dnia 08.04.2011r. Nr 137 A/11  Znak: WUOZ-5134.250.1.2011.A - kierownictwo
prac budowlanych przy obiektach zabytkowych i nadzor inwestorski moze sprawowac
tylko taka osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane, okreslone przepisami prawa
budowlanego i wykaze co najmniej dwuletnig praktyka budowlang przy obiektach
zabytkowych.

e uwzgledni¢ uwagi zawarte w pismie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony
Zbioréw z dnia 15.04.2011r. L.dz. NIMOZ-DmiTO/4011-44/11/272.

szczegotowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

- naktadam na inwestora obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z przepisem § 2 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19
listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1544)

6) kierownik budowy (robét) jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiorki
oraz umiesci¢ na budowie lub na rozbieranym obiekcie, w widocznym miejscu, tablice
informacyjna oraz ogtoszenie, zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane,

obejmuje nieruchomosci:

1. teren dziatek objetych niniejsza decyzjq



UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 27.04.2011r. inwestor Muzeum Narodowe z siedziba w Kielcach
przy Placu Zamkowym 1 wystapito o udzielenie pozwolenia na budowe dla inwestycji
polegajacej na remoncie i przebudowie budynku muzeum przy ul. Rynek 3 w Kielcach w
ramach projektu ,Modernizacja oraz wyposazenie Kamienicy Pod Trzema Herbami przy ul.
Rynek 3 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur” na terenie dziatek nr
ewid. 1014/1, 1014/2, 1015/1, 1015/2 1016 przy ul. Rynek w Kielcach.

Do wniosku o pozwolenie na budowe inwestor zataczyt wymagane przepisami
art. 33 ust. 2 ustawy z 1994r. — Prawo budowlane dokumenty:
- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegélnymi oraz zaswiadczeniem,
o ktorym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzien opracowania projektu;
- oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;
- decyzje Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 08.04.2011r. Nr
137 A/11 zezwalajaca Dyrekcji Muzeum Narodowego w Kielcach na wykonanie w terminie
do 31.12.2012r. prac przy kamienicy nr 3 w Rynku w Kielcach — siedzibie Muzeum
Narodowego, w zakresie objetym dokumentacjg projektowa;
- decyzje Swietokrzyskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia
01.04.2011r. Znak: SEV.9022.9.23.2011 wyrazajgcg zgode na obnizenie poziomu posadzek
dwdch sal konsumpeyjnych i bufetu do ok. — 2.80m ponizej poziomu terenu urzadzonego
przy przedmiotowym budynku.

Przepis art. 35 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iz przed wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budowe lub odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
wlasciwy organ sprawdza:
1) zgodno$é projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu, a takze wymaganiami ochrony Srodowiska,
w szczegolnosci okreslonymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktorej mowa
w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko;
2) zgodno$é projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi;
3) kompletno$c¢ projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien,
pozwolern i sprawdzeri oraz informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, o ktorej
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a takze zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7,
4) wykonanie - w przypadku obowiazku sprawdzenia projektu, o ktérym mowa w art. 20 ust.
2, takze sprawdzenie projektu - przez osobe posiadajgcq wymagane uprawnienia budowlane
i legitymujacq sie aktualnym na dzieri opracowania projektu - lub jego sprawdzenia -
za$wiadczeniem, o ktéorym mowa w art. 12 ust. 7.

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Kielce Srodmiescie — Obszar 2"Bodzentynska, IX Wiekow Kielc”.
Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie oznaczonym w w/w planie symbolem U,M5,
ktérego przeznaczeniem jest zabudowa o funkcji nieucigzliwych ustug ogodlnomiejskich,
metropolitalnych i mieszkaniowych.

Kamienica nr 3 w Rynku w Kielcach - o metryce XVIII wiecznej — jest wpisana do
rejestru zabytkow pod nr 559 A z 14.09.2009 (stary numer: 260 z 23.06.1967r.; ponadto
nalezy do zabytkowej zabudowy przyrynkowej objetej ochrong konserwatorskg na podstawie
wpisu do rejestru zabytkow pod nr 916 decyzjg z dn. 14.08.1976r.

Inwestor uzyskat decyzje Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 08.04.2011r. Nr 137 A/11 Znak: WUOZ.5234.250.1.2011.A zezwalajacy



Dyrekcji Muzeum Narodowego w Kielcach na wykonanie w terminie do 31.12.2012r. prac
przy kamienicy nr 3 w Rynku w Kielcach — siedzibie Muzeum Narodowego, w zakresie
objetym dokumentacjg projektowa.

Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji jest kompletny, sktada sig z projektu
zagospodarowania terenu oraz projektéw budowlanych branzowych.

Projekt zostat sporzgdzony przez projektantow posiadajgcych wymagane
uprawnienia budowlane i legitymujacych sie aktualnym, na dzien sporzadzenia projektow
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego. Posiada
niezbedne uzgodnienia: rzeczoznawcy ds bezpieczenstwa i higieny pracy | ds.
sanitarnohigienicznych.

Projektanci dotgczyli do przedmiotowego projektow budowlanych oswiadczenia
o sporzadzeniu tych projektéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Wobec powyzszych ustalen inwestorzy spetnili wszystkie wymagania do uzyskania
pozwolenia na budowe wynikajgce z przepisow Prawa budowlanego, a zatem w mysl| art. 35
ust. 4 cytowanej wyzej ustawy w razie spetnienia wymagan okreslonych w ust. 1 oraz w art.
32 ust. 4, wiasciwy organ nie moze odmowi¢ wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Integralng cze$¢ niniejszej decyzji stanowia odpowiednio ponumerowane |
opieczetowane pieczecig tut. Urzedu zatgczniki — projekt budowlany.

Projekty stanowigce zataczniki do decyzji znajdujg sie do wgladu w tutejszym
Urzedzie.

Decyzja wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia,
w ktorym decyzja ta stanie sie ostateczna lub budowa zostanie przerwana na okres dtuzszy
niz 3 lata.

Od decyzji niniejsze] stuzy stronom prawo odwotania do Wojewody Swietokrzyskiego
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa u:aoiw:‘.mqw:w rozpoczaé przed uplywem terminu do
whniesienia odwolania , gdyz jest waa__.:m z zadaniem wszystkich stron.

| 1

Zataczniki:

2 egzemplarze projektu budowlanego

Nr 1 - egz. projektu budowlanego — branza architektoniczna i konstrukcyjna’

Nr 2 - egz. projektu budowlanego — branza teletechniczna - (ochrona i zabezpieczenie przed
przestepczoscia | pozarem)

Nr 3- egz. projektu budowlanego — branza elektryczna

Nr 4- egz. projektu budowlanego — branza sanitarna (instalacja wew. c.0. i c.t.)

Nr 5- egz. projektu budowlanego - branza sanitarna (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja)
Nr 6- egz. projektu budowlanego - branza sanitarna (instalacja wew. wod - kan)

Nr 7 — ekspertyza techniczna - etap |

Nr 8 — ekspertyza techniczna - etap |l

Stwierdza sie, ie decyzja niniejsza
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Otrzymuija:

1/.Muzeum Narodowe
Plac Zamkowy nr 1
25-010 Kielce

2/ ala

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Kielce

Kielce, ul . Kozia 3

POUCZENIE:

1 Inwestor jest obowigzany zawiadomic¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
anych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, wiasciwy organ nadzoru
d zgodnoscig realizacji budowy

budowl

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér na

z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotaczajac na pismie:

1 oswiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy - Prawo budowlane,

2. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oswiadczenie inspektora
nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru

inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym

mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
3. informacje zawierajacq dane zamieszczone W ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42

ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
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8. Niniejszg amo.ﬁ_.@ wraz z
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